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Fig. 2-Valori di Nq secondo Berezantzey



3. FONDAZIONI PROFONDE (PALI)

Approccio 1
-~ Combinazione 1 A1+M1+R1
- Combinazione 2 A2+M2+R2

Approccio 2
A1+M1+R3
Coefficienti A
Tabelln 6.2.1 - Coefficienti parziali per le azioni o per |'¢ffetro delle azioni.
CARICHI grrerTo | Coefficiente EQU (A1) (A2)
Parzale STR GEO
(o)
i Favorevole - 09 10 1.0
Sfavorevole 211 13 1.0
L (o Favoravole = 0,0 0.0 0.0
Stivorevole 1.5 15 1A
Variabii Favorevole - 0.0 0.0 0.0
Sihvorevole L5 1.5 13

H Nel caso it cul 1 caricli permanenti non strutturali (ad es. | carichi permanenti portati) siano compiutanente
mnuwmmgimummmwumm

Coefficienti M
Tabella 6.2.11 - Cogfficiend paiziall per { porament geotacnict del 1areno
PARAMETRO GRANDEZZA ALLA QUALE COEFFICIENTE (M1) (M2)
APPLICARE IL PARZIALE
COEFFICIENTE PARZIALE ™

Tangente dell angolo di tan @'y Yo 1.0 125
resistenza ol toglto

Coesfone efficace s 1.0 1.2%
Reststenza non dyenata Ca Yo 1.0 1.4
Peso dell wind di voiume = L 1.0 1.0

Coefficienti R
Tabella 6.4.11 - Coafficrontt parzialt 3 da applicare alle resistanze carattaristiche
Reswstenza Simbolo Pali whisn Pah trvellati | Pali ad elica contima
e (R1) &) | ®) | ®y) [®) [ (RD | (R | (RY) |

Base v 1.0 1.45 1,15 1.0 1.7 1,35 1,0 16 13
Laterale % 1.0 1.45% 115 1.0 1,45 115 10 1.45 1,15
| compressione

Totale ' Y 1.0 145 | 115 1.0 1.6 1,30 1.0 1,55 125
Laterale in fur 10 1.6 1.25 1.0 1.6 1.25 10 16 1,25
trazione

 da apphicare a Tensiente caratienstiche dedotte dan nisultatt di prove di canco di progetto.

PerdmmanRudelpaloslngoloslopmnelseguanHMhmlonelmetododlcalcolo:

Prove di carico statico su pali pilota
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Tabella 6.4.111 - Fatrort di corraiazione § per la determmaztone della resistenza caratiovistica a partive dat rizultant di

prove df carico statico su pal ptlota.
Numero di di canco 1 2 3 4 25
& 140 130 120 1,10 Lo
2 140 1,20 1.05 1,00 1.0

Metodi di calcolo analitico - Prove geotecniche
Tabella 640V - Fatter) df correlazione & per la determimazione delia resistenza caratteristica tn funiztone del numaro

di vertiealt mdagare
Nuniero th verticali indagate | 1 2 3 4 5 7 210
|3 1.70 1.65 1,60 1.55 1,50 1.45 1.40
& 1,70 1,55 148 142 1.34 1.28 21
Prove dinamiche di progetto
Tabella 64V - Fattori di correlazione & per ia determinazione delia resistanza caratteristica a partive dat risnltari 8
prove divamiche su pali ptiota.
[ Numero i prove di canco =2 25 =10 215 220
& 1.60 1.50 145 142 1.40
=) 1.50 135 1,30 125 1,25




NORME TECNICHE 2008

D.M. 14/01/2008

Vengono introdotti n.2 APPROCCI

APPROCCIO 1 :COMBINAZIONE 1:(A1+M1+R1)
COMBINAZIONE2:(A2+M2+R2)

APPROCCIO 2:COMBINAZIONE:(A1+M1+R3)
TABELLA 6.2.1.

Si considerano i casi piu sfavorevoli
| CARICHI VERTICALI ED | MOMENTI sono maggiorati (A1) “coefficienti gammaeffe”yf

PERMANENTI x1.3
PERMANENTI NON STRUTTURALI x 1.5
VARIABILI x1.5

| CARICHI VERTICALI ED I MOMENTI sono _magagiorati  (A2) “coefficienti_gammaeffe”yf

PERMANENTI x1
PERMANENTI NON STRUTTURALI x 1.3
VARIABILI x1.3

TABELLA 6.2.1I
Tangente dell’angolo d’attrito diviso 1 (M1) “ coefficienti gammaemme”ym
Coesione diviso 1 (M1)
Tangente dell’angolo d’attrito  diviso 1.25 (M2)
Coesione diviso 1.25 (M2)
TABELLA 6.4.1I

Resistenza pali trivellati

Base diviso 1.0 (R1) “coefficienti gammaerre’yr
(portanza) diviso 1.7 (R2)
diviso 1.35 (RS3)

Laterale diviso 1.00 (R1)

diviso 1.45(R2)
diviso 1.15(R3)
la formula di Berantzev,a proposito della tangente viene modificata
coni valori della TABELLA 6.2.1I
Con | ‘introduzione di questi coefficienti ,le azioni sono aumentate
e la portanza € diminuita.ovviamenta a vantaggio della sicurezza

Ed<=Rd



PORTANZA DEI PALI DI FONDAZIONE

LA AR R e e e e e e e e

Teoria BEREZANTZEV COMO -LANNI
Il programma @ stato realizzato consultando il testo- COMO - LANNI;
- ELEMENTI DI COSTRUZIONI SISMICHE
. mQt=Qa+'9‘l'-”Ap'Gp'L‘Nq+AI'(1I2(KI'G|'U'T ANG(0)i)
DIAMETRO DEL PALO (cm)=40
LUNGHEZZA PALO (mt)=8
NUMERO PALI=1

DATI STRATIGRAFICI

AEERRAARRE RN AR RARAR AR R R AAN AR ARANANTAAS RO b AN - ~ waw - »

STRATOANG. ATTRITO(gradi)LUNGHEZZA(mt) PESO SPEC.(tonn/mc)COEF. PRESSIONE LAT

1 28,5 35 148 1
2 38 45 1.5 1
NQ(coefficiente COMO-LANNI)=89

CARICO TOTALE(tonn.)=60,

RISULTATI

e e e e e s v e e sk o e o e o e ok ok o o ok e o ok e ok o ke o ok ok ke e ok ok ok ke ok ok e ok ok o ke o e ok e o ok o ok o o ke ke ke ke

CARICO TOTALE INCREMENTATO(tonn.)=72,
PORTANZA ALLA PUNTA(tonn.)=78,91

PORTANZA LATERALE (tonn.)=22 4

PORTANZA TOTALE(tonn.)=101,31

PORTANZA TOTALE RIDOTTA(Np>1)(tonn.)=101,31

APPROCCIO 1 COMBINAZIONE2(A2+M2+R2)

IL TECNICO
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PORTANZA DEI| PALI DI FONDAZIONE

LA A Al

Teoria BEREZANTZEV COMO -LANNI

Il programma é stato realizzato consultando il testo- COMO - LANNI,
- ELEMENTI DI COSTRUZIONI SISMICHE
Ql=Qp+Ql=Ap'Gp'L‘Nq+A!'(1IZ(Ki'Gu‘Li'TANG(O)i)

DIAMETRO DEL PALO (cm)=40

LUNGHEZZA PALO (mt)=8

NUMERO PALI=1

DATI STRATIGRAFICI

mt..".t."."'l'....'..‘.t."'..".."""0.0"""‘..C..".Q't..i't""'.."'

0.-""'QO‘.."IQQ'Q'..'."‘...

SJ'RATOANG.ATTRITO(gradi)LUNGHEZZA(mt) PESO SPEC,(tonn/mc)COEF PRESSIONE LAT.
1 28,5 35 1,48 1
2 38 45 1.5 1

NQ(coefficiente COMO-LANNI)=89
CARICO TOTALE(tonn.)=60,

RISULTATI

*****************************************

CARICO TOTALE INCREMENTATO(tonn.)=86,
PORTANZA ALLA PUNTA(tonn.)=99,36

PORTANZA LATERALE (tonn.)=35,3

PORTANZA TOTALE(tonn.)=134,67

PORTANZA TOTALE RIDOTTA(Np>1)(tonn.)=134,67

o e e e e e o e e ke e e e e e ke

APPROCCIO2 COMBINAZIONE1(A1+M1+R3)

IL TECNICO



PORTANZA DEI PALI DI FONDAZIONE

...O"....'ﬁi""’."..It""'.."".

Teoria BEREZANTZEV COMO -LANNI

Il programma & stato realizzato consultando il testo- COMO - LANNI;
- ELEMENTI DI COSTRUZIONI SISMICHE
Qt=Qp+QI=Ap*Gp*L*Ng+Al*( 12(Ki*GI"LI*TANG(0)i)

DIAMETRO DEL PALO (cm)=40

LUNGHEZZA PALO (mt)=8

NUMERO PALI=1

DATI STRATIGRAFICI

'.'.C...'.“..'.""'.'."""...0"".""".'.'.'"..““"...."""."."...."""""""'l..'....'...'l'.

STRATOANG.ATI’RITO(gradi)LUNGHEZZA(mt) PESO SPEC.(tonn/mc)COEF.PRESSIONE LAT.

------- rw haae RERERTAR TR, ML AL L 2L AR L 2 Thhew * LA L d S 2 LAAR R L L L LS e e

1 28,5 35 1,48 1
2 38 4,5 1.5 1

NQ(coefficiente COMO-LANNI)=89
CARICO TOTALE(tonn.)=60,

RISULTATI

********************************i*************************

CARICO TOTALE INCREMENTATO(tonn. )=86,
PORTANZA ALLA PUNTA(tonn.)=134,14
PORTANZA LATERALE (tonn.)=40.6
PORTANZA TOTALE(tonn.)=174,74
PORTANZA TOTALE RIDOTTA(Np>1)(tonn.)=174,74

APPROCCIO 1 COMBINAZIONE1(A1+M1+R1)

IL TECNICO







